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Hintergrundwissen

Zur Zeit in aller Munde:
Die KRL-Messmethode

Die KRL-Methode erlaubt die Bestimmung des Feuchtezustands eines Untergrunds anhand

der Messung der korrespondierenden relativen Luftfeuchtigkeit an einer aus dem Unter-
grund entnommenen Materialprobe. (Quelle: TKB Merkblatt 18)

Die Messmethode in Kurzform:

Wie bei der CM-Messung entnimmt man das Priifgut (ca.150g fir die KRL-Messung) aus dem

gesamten Querschnitt des Estrichs, zerkleinert es auf maximale Korngrésse von 8 mm und fillt es

in einen Priifoehalter. Das Ergebnis der Messung wird abgelesen sobald sich die Luftfeuchtigkeit
im Prufbehalter innerhalb von 3 Minuten nicht mehr als um 1 Prozent verdndert.

Die TKB hat die KRL-Grenzwerte fiir die Belegreife eines Untergrunds wie folgt festgelegt:

80 9% r. . fiir unbeheizte Estriche und 75 % r. F. fiir beheizte Estriche.

GroBter Vorteil der KRL-Methode ist, dass ihr Ergebnis unabhdngig von der Zusammensetzung

des Estrichs und mdglichen Zusatzstoffen ist.

Scannen Sie den QR-Code mit

zu den TKB-Merkbladttern.

EINFACH - SICHER - GENAU!

KRL SmartBox

19900 KRL SmartBox im Koffer

Die Messung der korrespondierenden rela-
tiven Luftfeuchte (KRL-Methode) erhéht die
Sicherheit der durchzuflihrenden Verlege-
arbeiten.

Die KRL-SmartBox von WITTE sorgt dafir,
dass die KRL-Messung endlich praxistaug-
licher wird. Das Prifgut muss nicht ab-
gewogen werden, da der Prifbehalter der
SmartBox einfach bis zum Rand gefillt wird.
AnschlieBend wird der Messvorgang per
Knopfdruck gestartet. Die SmartBox fuihrt die
Messung eigenstandig durch und informiert
per Tonsignal, wenn der Gleichgewichts-
zustand erreicht wurde.

Lieferumfang:

* KRL-SmartBox

 Koffer mit passgenauer Einlage
* Reinigungspinsel

* Batterien AAA

Hier geht es zur Internet-
seite der KRL SmartBox
und zum Download der APP.

ihrem Handy und gelangen sofort

Kostenlose App erstellt digitales
Priifprotokoll

Das Messergebnis kann zusatzlich per
Bluetooth an die kostenlose SmartBox App
ubermittelet werden. In der App werden die
Messdaten mit allen relevanten Baustellen-
daten (Adresse BV, Informationen zum Est-
rich, Raumklima, Ergebnis CM-Messung,...)
erganzt. Die Unterschriften von Prifer und
Auftraggeber erfolgen ebenfalls in der App.
Per Klick erstellt die App ein PDF-Priifpro-
tokoll, das dann weitergeleitet und/oder
ausgedruckt werden kann.

Ziehschaber
Wood Scraper

18466 Ziehschaber Wood
Scraper

Ergonomisch entwickelter Lackschaber, der
wie eine Ziehklinge verwendet wird. Mit
Zweihandgriff fiir hohere Kraftlibertragung.
Hartmetallklingen ermdglichen das Abschaben
von Farbe, Leim, Lack und Klebstoff auf
jeglichem Untergrund.

* 2-Komponenten-Griff fiir angenehme
Handhabung

* Schmale Klingenaufnahme fiir bessere
Zugéanglichkeit an schwer erreichbaren
Stellen

* Mit einer 65 mm Klinge.

18467 Ersatzklinge

Alles muss weg,
auch aus den Ecken!

Prazisions-
schaber

18470 Prazisionsschaber

Ergonomisch entwickelter Schaber, speziell
fur feine Arbeiten, z.B. an Tlrzargen oder
Heizungsrohren.

Hartmetallklingen ermdglichen das Abschaben
von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeglichem
Untergrund, z.B. Holz, Metall und Beton.

Der 2-Komponenten-Griff sorgt fiir an-
genehme Handhabung und die schmale
Frontpartie mit Daumenmulde flr erhdhte
Prazision. Komplett mit dreieckiger 25 mm
Klinge und Kocher.

18469 Klinge 25 mm dreieckig

18468 Klinge birnenform

Neue
Niederlassung

Berlin

Das WITTE-Sortiment zum Abholen und
Profile im Zuschnitt.

Charlottenstr. 57, 13156 Berlin

Tel: 030-4749743

«Berliner" Treppen-
kante 42x23mm

Treppenkante, stark geriffelt 42 x 23 mm

auf 0 auslaufend. Aus Hartaluminium. Sehr
robuste Ausfiihrung. Zum nachtrdglichen
Anbringen auf den verlegten Belag. Dieses
Profil ist sehr gut flir stark belaufene Treppen
geeignet. In Ldngen von 360 cm oder als
passgenauer Zuschnitt nach Ihren Wiinschen.

30750 Alu Silber eloxiert
30751 Alu Gold eloxiert
30752 Alu Bronze eloxiert

30755 Alu natur

... oder klassisch in Messing!

In Ldngen von 503 und 250 c¢cm oder als
individueller Zuschnitt.

30753 Messing massiv unpoliert

30754 Messing massiv poliert

Einfacher Transport und kein
Zuschnitt auf der Baustelle

Zuschnitt-
Service fur
Treppenkanten

Nutzen Sie unseren kostenlosen Zuschnitt-
Service und bestellen Sie Ihre Treppenkanten
millimetergenau zugeschnitten und passend
gebohrt. Sie sparen sich den unhandlichen,
teuren Transport und das lastige Zuschneiden
auf der Baustelle.

Info

Unsere Preise verstehen sich zuziglich Mehrwertsteuer. Wir liefern ab 150,00 Euro Netto-Auftragswert frei Station und ab 300,00 Euro frei Haus. Im Ubrigen gelten die Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen von Witte, die Sie unter http://www.witte-beckum.de/AGB.html finden, als vereinbart. Dieses Angebot ist bis zum 31.05.2024 gdiltig.



Tipps UND INFOS FUR DEN

B0DENPROFI!

Viel Kraft zum sensationell
kleinen Preis

Eintellermaschine
1800W

20201 Eintellermaschine
ETM1800

Aktion Komplettset:

20201 ETM 1800W

20086 Schleifteller 400mm

20106 Absaughaube

70070 Schleifscheibe K16 (10 Stk.)
70072 Schleifscheibe K36 (10 Stk.)

1.140,00 €
statt 1.368,30 €

Die Eintellermaschine ETM1800 ist der
.kréftige Bruder" der bewahrten Floorfit Ein-
tellermaschine 20085. Die Maschine hat eine
beachtliche Motorleistung von 1.800 Watt,
die Uber ein robustes Planetengetriebe in
154 U/min Ubersetzt wird.

Mit der extra robusten Flihrungsstange und
dem Schaltergehduse aus Metall sind nicht
nur zwei anfallige Punkte von Einteller-
maschinen verstarkt, die Maschine wird da-
durch auch flr den Anwender angenehmer
in der Bedienung. Der kraftvolle Motor und
die insgesamt massive Bauweise der Maschine
erlauben neben den normalen Schleif- und
Pflegearbeiten auch den Einsatz von Dia-
mant-Werkzeugen, wie unseren effektiven
DIAMABRUSH-Frastellern fiir die Unter-
grundvorbereitung.

Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 1.800 Watt
Gewicht: ca. 40 kg
Arbeitsbreite: 400 mm
Umdrehungen: 154 U/min
Kabellange: 10 m

Die neue Form der
Schleifkorner

Schleifgitter 3M™
K80 & K120

70785 Schleifgitter 3M™ K80 (VE=50 Stk.)
70786 Schleifgitter 3M™ K120 (VE=50 Stk.)

Das Besondere an diesen Gitternetz-Schleif-
scheiben ist die Form der Schleifkdrner

Die 3M™ Schleifgitter enthalten prazise
geformte, selbstscharfende Dreiecke aus
keramischem Korund. lhre Struktur ist so
geschaffen, dass sie beim Schleifprozess
kontinuierlich brechen und stets neue,
scharfe Schneidekanten bilden - so wird ein
messerscharfer Schnitt gewahrleistet. Bei
den meisten Maschinen wird sich auch die
Staubentwicklung erheblich verbessern, weil
diese Schleifgitter durch die Kornanordnung
und das Gitter besonders staubarm arbeiten.

Sageblatter fiir
Multitools

20264 Sdgeblatt Wood
32mm (10 Stiick)

20265 Sdgeblatt Wood
64mm (10 Stiick)

Sageblatt fir Multitools, das speziell fir
extrem schnelle und prazise Schnitte in Holz,
Hartholz und Kunststoff entwickelt wurde.
Die ,Rapid Wood"-Verzahnung sorgt fir eine
bis zu zweimal schnellere Schnittgeschwin-
digkeit als bei herkdmmlichen Klingen und ist
damit ideal fiir schnelle, detaillierte Einstiche
und Besaumungen. Dank gedffneter Aufnah-
me mit Dewalt-Geraten kompatibel. Ansons-
ten passend fiir altere Ausfihrungen von
Fein, Bosch, Makita, Milwaukee, AEG, Einhell,
Metabo, Hikoki, Black & Decker und Stanley.

So geht Rissverharzung
heute!

42085 2K-Kartusche 250 ml
Bei voller VE mit 12 Kartuschen

Mit jeder Kartusche wird 1 Mischerdiise und
ein Adapter geliefert.

42083 Mischerdiise zusatzlich
42084 Adapter zusatzlich
19538 Kartuschenpresse

Fir 250 ml Mixpac-Kartuschen.

* Kein Anmischen

* Genau in den Riss

* Angefangene Kartuschen kdnnen weiter-
verwendet werden

X2/

Schauen Sie sich das kurze
Video bei Youtube an:

Fiir nachtragliche Haftung

FK-Fix®-H
Hohllegerharz

42087 FK-Fix H Hohllegerharz 50ml
42088 Mischerdiise

19539 Kartuschenpresse Mixpac

Hohlstellen sind ein hdufiger Reklamations-
grund bei Parkett- und Dielenbdden.

Fir die Reparatur solcher Hohlstellen mit
FK-Fix®H sind Bohrlécher von nur @ 2,5 mm
notig. Damit ist die Reparatur nachher bei-
nahe unsichtbar.

FK-Fix®H ist ein 2-Komponenten Acrylharz,
dass in 10:1 Doppelkartuschen mit 50 ml
geliefert wird. Die Mischung findet ohne
Vorbereitung bei der Verarbeitung in der
Duse statt. Reste in der Kartusche kdnnen
mit neuer Dise weiterverwendet werden.
FK-Fix®H hartet in 30 - 90 Minuten, je nach
Raumklima.

office@witte-beckum.de, www.witte-beckum.de

Witte stellt aus

Besuchen Sie uns in
Halle 8, Stand 432!

Eine Wohltat fiir die Knie

Knieschutz, der
bleibt wo er
hingehort

18937 Knieschoner GelFit™ Grip

Innovative Knieschoner mit extra dickem
Polster aus GelFit™-Gel und -Schaum fiir
maximalen Komfort. Die zusdtzliche Fixierung
am Oberschenkel verhindert ungewolltes Ver-
rutschen und Verdrehen der Knieschoner.

* Empfohlen fir: Harte, raue, unebene
oder empfindliche Oberfldchen, Hartholz,
Marmor und Fliesen.

* Fir hohe Mobilitdt und langes Knien.

» Widerstandsfahigkeit gegen Eindringen von
N&geln, Schrauben

* Kein Abrieb auf empfindliche Oberflachen

* Hochste Stabilitdt in Kombination mit guter
seitlicher Bewegungsfreiheit

* QOberschenkelstiitze halt das Knie ergo-
nomisch im Polster zentriert: Kniepolster
rutscht nicht vom Knie

* Beste Druckverteilung fiir ganztdgigen Komfort

* Die untere Plattform hebt das Schienbein
vom Boden ab, so dass sich der Druck auf
die Knochel verringert

* Griffige, rutschfeste und untergrund-
schonend Schale

* Abriebfestes 1680D-Gewebe

e Zertifiziert nach DIN EN 14404
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